
ENQUÊTE SUR LES BÂTIMENTS D'ELEVAGE PORCIN DE NOVEMBRE 2008
Bâtiments utilisés en 2008 selon leur année de construction
Ensemble des départements enquêtés, exploitations supérieures au seuil (au moins 20 truies mères, ou 100 porcins)

Ensemble avant 1980 de 1980
à 1989

de 1990
à 1999

de 2000
à 2008

Ensemble 35 113 13 587 9 896 8 136 3 493

 382

Mode de faire-valoir du bâtiment
Propriété 32 943 12 377 9 342 7 822 3 401
Location 2 170 1 210 554 314 92

Matériau de couverture
Tôle acier 2 084 866 607 410 200
Fibrociment 30 622 11 313 8 783 7 448 3 078

2 407 1 409 505 278 215

Matériau utilisé pour les élévations
Parpaing brut ou recouvert 9 796 5 071 2 770 1 497 457
Brique 4 553 1 873 1 477 981 223
Brique monolithe 3 743 409 962 1 595 776
Panneau composite (sandwich) 6 254 2 878 2 035 936 405
Panneau béton 5 616 896 1 237 2 261 1 223
Autre 5 151 2 460 1 415 867 409

Ventilation du bâtiment
Statique 8 192 4 311 1 955 1 296 630
Dynamique 26 213 8 844 7 803 6 745 2 820
Sans objet 708

Traitement pour l'intégration paysagère
Non 16 145 7 294 4 488 3 110 1 252
Dispositif végétalisé (haie, …) 8 082 2 767 2 479 1 983 853
Aménagement des abords 4 018 1 335 1 205 1 008 470
Dispositif végétalisé et aménagement des abords 4 321 1 419 1 054 1 368 481
Autre 2 547 773 669 668 437

Origine de l'eau d'abreuvement des animaux
Puits, forage, source 21 760 8 269 5 891 5 349 2 251
Réseau 9 729 3 942 2 859 2 053 875
Puits, forage, source et réseau 3 327 1 235 1 066 697 329
Autre (y compris sans eau) 297



ENQUÊTE SUR LES BÂTIMENTS D'ELEVAGE PORCIN DE NOVEMBRE 2008
Bâtiments utilisés en 2008 selon leur année de construction
Ensemble des départements enquêtés, exploitations supérieures au seuil (au moins 20 truies mères, ou 100 porcins)

Ensemble avant 1980 de 1980
à 1989

de 1990
à 1999

de 2000
à 2008

Destination des eaux pluviales de toiture
Non souillées vers le milieu naturel 34 009 13 222 9 601 7 850 3 336
Vers le milieu naturel avec les eaux souillées 404
Vers une fosse à déjections 274
Récupérées à d'autres fins 425

Lutte contre les odeurs
et/ou les émissions d'ammoniac

Non 26 358 10 835 7 151 5 863 2 508
Utilisation d'un additif (dans l'air, sur le sol,
    dans le lisier, dans l'aliment) 7 973 2 606 2 568 2 022 777

Autre 783 146 177 251 208

Ensemble avant 1980 de 1980 à 1989 de 1990 à 1999 de 2000 à 2008
Nombre de
bâtiments

Volume
(m3)

Nombre de
bâtiments

Volume
(m3)

Nombre de
bâtiments

Volume
(m3)

Nombre de
bâtiments

Volume
(m3)

Nombre de
bâtiments

Volume
(m3)

Stockage du lisier sous le bâtiment
(hors système paillé)

Non 4 482 0 2 182 0 1 042 0 843 0 415 0
Préfosse (< 1 m) 16 424 3 726 293 6 335 951 413 5 326 1 179 904 3 331 1 127 040 1 432 467 936
Fosse profonde (>= 1 m) 11 163 5 612 977 3 693 1 167 064 2 853 1 460 063 3 340 2 150 663 1 278 835 187
Caniveau ou raclage sous caillebotis 567 200 534
Sans objet 2 477 0

Sourcxe : Agreste


